SPOSOB KLEJENIA IZOLACJI TERMICZNEJ
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe plyty termoizolacyjnej do podioza
P x 100 % = 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Uwagi :

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas
klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw
klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy
budowlanych. Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta
(instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow
dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wtasciwej
zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody
pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchytki
réwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnic
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych
nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty
wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$é okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni. Na réwnych podtozach
mozna naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy
zebatej (ok. 10 mm).

ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ - NAROZE

Plyty izolacji termicznej

Uwagi :

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy mocowaé do podtoza poziomo
(wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin
pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga
przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknigciach

w $cianie oraz na przejsciach migedzy réznymi materiatami Sciennymi.

Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢
do siebie. Na scianach z prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej nalezy tak
przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

ZBROJENIE NAROZNIKOW

min.10 cm
siatka z widkna szklanego

L min.20 cm :/
7
— —

Przyktad zbrojenia kantu siatkg
z widkna szklanego

min.20 cm

min.10 cm

N - siatka z widkna szklanego
profil naroznikowy

aluminiowy perforowany \ /‘I/ min.20 cm M
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Przyktad zbrojenia kantu profilem naroznikowym |
oraz siatkg z wiékna szklanego. |
I
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I
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naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm siatka z widkna szklanego

UWAGI:

1. Detale budowlane s rysunkami pogladowymi - rozwiazania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
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lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong A
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm. I

10 cm

Przykiad zbrojenia kantu |
naroznikowym profilem aluminiowy, |
z przyklejong (badz profilem PCW | N
z wtopiong) siatkg z widkna szklanego |
10 x 15 cm oraz siatka. |

I

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia plyt. Nalezy jg wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od géry sciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na calg montazawg powierzchnie piyt
w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta
siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej
(powinna byé niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku lezeé
bezposrednio na ptytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejane na zakiad,
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sig ze spoinami
miedzy plytami. Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy
zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.
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