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. $ciana zewnetrzna

. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu - 15cm
. warstwa zbrojgca

- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego)

. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

akrylowa:
podkifad tynkarski
tynk akrylowy

1. Sciana zewnetrzna (strefa cokotowa)

. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna

- izolacja grubowarstwowa

- zaprawa klejgca

ptyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci

min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej

powierzchni

. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z widkna szklanego

Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé

talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm

. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

- podktad tynkarski
- tynk mozaikowy

Plytki 50/50

UWAGI:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
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WIELOBRANZOWE L KU M s.cC.
ul. ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
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e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT REMONT ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC
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41-219 SOSNOWIEC
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK DETAL DOCIEPLENIA COKOLU

- PRZEKROJ PIONOWY

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
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