N

Przewod odprowadzajgcy
instalacji odgromowej

w atestowanej rurze odgromowej
@28/22 z uchwytami

co0,8m

— 2.

—1. Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15 - 15cm
. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z widkna szklanego

. Wwyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego -
akrylowa:

podktad tynkarski
tynk

UWAGI:

1. Detale budowlane s rysunkami pogladowymi - rozwiazania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

werosranzone LOKUM 5.

ul. ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT

REMONT ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC
J. E. 247501_1 SOSNOWIEC
UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC

INWESTOR

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "SRODULA"
UL. PRUSA 1
41-219 SOSNOWIEC

LOKALIZACJA

UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC
DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC
J. E. 247501_1 SOSNOWIEC

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK

DETAL PROWADZENIA
INSTALACJI ODGROMOWEJ

FUNKCJA

IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004

mgr inz. arch.
RAFAL POZNANSKI
upr. bud. nr MPOIA/037/2006

DATA

KOREKTA SKALA NR. RYS.

08.2016

D12




