ZALACZNIK nr 3
PARAMETRY TECHNICZNE
ELEMENTOW SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO



1. PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Uniwersalny preparat gruntujacy.

Gotowy do uzycia, szybkoschnacy srodek gruntujacy na bazie wodnej dyspersiji zywic
syntetycznych. Przeznaczony do gruntowania wszelkich mineralnych, a szczegdinie
chtonnych i porowatych podtozy przed nanoszeniem gtadzi i szpachli gipsowych.

1.1.1. Dane techniczne.

- Zuzycie: ok. 0,1 — 0,3 I/m2 na warstwe (zaleznie od chtonnosci podtoza).

- Czas schnigcia na podtozach chfonnych: ok. 15 min. (pozostate ok. 2
godz.).

- Temperatura stosowania: +5°C do +30°C.

Klej bitumiczny.

Dwusktadnikowy klej  bitumiczny i grubowarstwowa powtoka izolacyjna.
Dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypetniona polistyrenem, do stosowania na
zimno, modyfikowana kauczukiem izolacja na bazie bitumiczne;.

Do klejenia ptyt styropianowych EPS i XPS na $cianach fundamentowych oraz
izolacjach bitumicznych. Do wykonywania izolacji pionowej i poziomej na elementach
budynkéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej, wody napierajgcej i
nienapierajgcej w obszarze styku z gruntem.

1.2.1. Dane techniczne.

- Gestosc: komp. A ( ptynny ): ok. 1,02 g/cm3.

- Gestosc: komp. B (' suchy ): ok. 1,41 g/cm3

- Czas obrobki: ok. 1 godziny.

- Odpornosc¢ na deszcz: po ok. 5 godz.

- Czas schniecia: ok. 3 dni.

- Zuzycie dla klejenia: 4 - 8 I/m>.

- Zuzycie dla izolacji: ok. 1 I./m?*/mm — wilgo¢ gruntowa: warstwa min. 4 mm,
spietrzona woda napierajgca: warstwa min 6mm.

Klej do docieplen.

Sucha mieszanka do przyklejania ptyt termoizolacyjnych w systemach ocieplen
opartych na ptytach styropianowych oraz wetny mineralnej. Przepuszczajgca pare
wodng zaprawa klejowa stosowana na zewnatrz i wewnatrz. Do przyklejanie do
podtoza elewacyjnych ptyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS (w tym grafitowego) i
weltny mineralne;.

1.3.1. Danetechniczne.

Ziarnistos¢ maks.: 2,0 mm. —

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK.
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18.
Zuzycie wody: 5 do 6 | / worek.

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 1500 kg/m?.
Zuzycie materiatu: ok. 4 kg/m>.

Zaprawa klejowo-szpachlowa (warstwa zbrojona).

Mineralna, wzmocniona dodatkiem witdkien polipropylenowych, wysoce przyczepna i
wytrzymata zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania termoizolacyjnych ptyt
styropianowych EPS (w tym grafitowych) oraz z wetny mineralnej do podtoza



Sciennego oraz do wykonywania na ich powierzchni warstwy zbrojonej (z zatopiong w
niej siatkg). Zaprawa moze by¢ rowniez stosowana do szpachlowania réwnych
powierzchni cementowo-wapiennych zapraw tynkarskich i betonu.

1.4.1. Danetechniczne.

- Ziarnistos¢ maks.: 0,8 mm.
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK.
- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 50.
- Wspdtczynnik Sd: 0,10 (przy warstwie 3 mm).
- Zuzycie wody: ok. 6,0 l/worek.
- Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 1500 kg/m?3.
- Zuzycie materiatu
- klejenie: ok. 4 - 5 kg/mZ2.
- wyrownywanie wetny mineralnej: ok. 3 - 4 kg/m2.
- szpachlowanie: ok. 4 - 5 kg/m?2.
- Minimalna grubo$¢ warstwy: 2 - 3 mm.
- Maksymalna grubos¢ warstwy: 4 mm.

1.5. Siatka z wiékna szklanego.
Alkaliodporna siatka z wtékna szklanego do zbrojenia warstw szpachlowych.
1.5.1. Dane techniczne.

- Wielkos$¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (+0,5).
- Masa powierzchniowa: 145 (-0/+10%) g/m2.
- Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku:
a ) w warunkach laboratoryjnych: = 25 N/mm.
b ) w roztworze alkalicznym: = 20 N/mm.
- Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgce;j:
a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %.
b ) w roztworze alkalicznym: < 3,5 %.
- Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m? powierzchni.

1.6. Zewnetrzna wyprawa tynkarska.

Gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych, o strukturze
rowkowej lub drapanej. Do naktadania recznego lub maszynowego. Odporny na
zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgcy rozwdj mikroorganizmow (grzyby, algi
itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi
w trakcie procesu produkcyjnego; niska nasigkliwos¢ i niska podatnos¢ na
zabrudzenia. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk stosowany na zewngtrz - w
szczegolnosci przeznaczony jako warstwa wykonczeniowa w systemach ociepleh na
styropianie oraz wetnie mineralnej

1.6.1. Dane techniczne.

- Ziarnisto$¢ maks.: 1,5/2,0/ 3,0 mm.

- Gestosc: ok. 1,8 kg/dm3.

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,7 W/mK.

- Wspdétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 40-60.
- Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w) < 0,10 kg/m?-h0,5.

- Wspdtczynnik Sd: 0,1 m (przy grubosci warstwy 2 mm).
- Kolor: wg wzornika.

- Struktura: K - baranek; R — kornik.



1.7. Klasa odpornosci na ogien.

Ukfad ociepleniowy z wykorzystaniem wetny musi posiadac klase odpornosci na ogien
z uwzglednieniem tynku silikonowo — silikatowego w kategorii NIEPALNY ( A2-s1,
do)

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodow jest nastepujacy:

Wlasc_lwoscu Wydzielanie dymu Plonace krople
ogniowe
A2 - s | 1 , d | 0

Klasyfikacja zakresie reakcji na ogien: A2-s1, d0

UWAGI.

- Obowigzek wykazania réwnowaznosci zastosowanych produktow z powyzszym
zestawieniem spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych.

- W celu potwierdzenia w/w parametréw Wykonawca winien dostarczy¢ aktualne
aprobaty techniczne, karty techniczne, raporty z badan.



