Po demontazu istniejgcych warstw elewacyjnych
konieczne jest wykonanie przeglgdu technicznego
odkrytych elementow konstrukcyjnych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen elementow
konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ ich odpowiedniq
naprawe.

We wszystkich plytach trojwarstwowych nalezy
wzmocni¢ pofgczenie warstwy zewnetrznej

z warstwg konstrukcyjng np za pomocq systemu
Copy—Fco (wg wytycznych producenta)

oraz z uwzglgdnieniem geometrii pfyt i ich
ewentualnych uszkodzen.
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1. Wszystkie wymiary i wielko$ci sprawdzi¢ na budowie.
2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzi¢ stan techniczny
M i} podtoza.
T 3. W celu prawidtowego zastosowania produktow nalezy zapoznac sie z trescig
instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi
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S72 I E 1 4. Elementy zwigzane z dostawa mediéw (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjscia
2711 25 2689 I — /[ elementéw przewodow widocznych na elewacjach pozostawi¢ odstoniete.
o v v Mt 5. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
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= | ISTNIEJACE PRZEGRODY BUDOWL. (SCIANY, STROPY, DACH)
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PLYTA STYROPIANOWA gr. 15 cm, 9cm
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TEMAT REMONT ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
i NA DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC
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i It ' B N 1 ) 1 : S22 J. E. 247501_1 SOSNOWIEC
946 H 493 303 39 303 g 119 , 150 144 150, 77 9 303 454, UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC

1744 ' INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "SRODULA"

UL. PRUSA 1
41-219 SOSNOWIEC

400
400

LOKALIZACJIA UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC
DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC
J. E. 247501_1 SOSNOWIEC

499 303 9399 303 9 125 . 180 , 90 . 150, 9 § 303 9 125 , 18 , %0 , 150, 95 § 303 93925399 303 9 9% , 150 9%, 180 L 180 90 , 150 , 125 g 303 9399 303 9 54, BRANZA ARCHITEKTONICZNA
' 2689 1,253L ' FAZA PROJEKT BUDOWLANY
S22 RYSUNEK RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

SEGMENT B, A32, A31

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
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