pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

A ON-

kapinos z urywaczem strumienia - kropla

tacznik izolacji termicznej

. ciana zewnetrzna

. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu - 15cm

. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg
z wtdkna szklanego

. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

UWAGI:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

wietosranzowe LOKUM .

ul. ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT

REMONT ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC
J. E. 247501_1 SOSNOWIEC
UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC

INWESTOR

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "SRODULA"
UL. PRUSA 1
41-219 SOSNOWIEC

LOKALIZACJA

UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC
DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC
J. E. 247501_1 SOSNOWIEC

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK

DETAL DOCIEPLENIA STYROPIANEM
PARAPETU - PRZEKROJ PIONOWY - cz. 2

FUNKCJA

IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004

mgr inz. arch.
RAFAL POZNANSKI
upr. bud. nr MPOIA/037/2006
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