Po demontazu istniejgcych warstw elewacyjnych
konieczne jest wykonanie przeglgdu technicznego
odkrytych elementow konstrukcyjnych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen elementow
konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ ich odpowiedniq
naprawe.

We wszystkich plytach trojwarstwowych nalezy
wzmocni¢ pofgczenie warstwy zewnetrznej

z warstwg konstrukcyjng np za pomocq systemu
Copy—Fco (wg wytycznych producenta)

oraz z uwzglgdnieniem geometrii pfyt i ich
ewentualnych uszkodzen.
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1. Wszystkie wymiary i wielko$ci sprawdzi¢ na budowie.
2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzi¢ stan techniczny
] I ) podioza.
L T 3. W celu prawidtowego zastosowania produktow nalezy zapoznac sie z trescig
instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi
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DYLATACJA DYLATACJA BYLATACIA\ < ) — produktow. ) i . .
S72 | E 1 4. Elementy zwigzane z dostawg mediow (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjcia
2711 25 2689 I — /[ elementéw przewodéw widocznych na elewacjach pozostawi¢ odstoniete.
P v v ! 5. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
o
105 150 ; 120 ‘ 180 ‘ 150 ; 150 ' 90 ‘ 180 ; 390 ; 120 ; 160 ‘ 180 ; 135 ‘ 150 ‘ 155 . 180 ' 95 23 95 ; 180 ; 155 ‘ 150 ‘ 135 ‘ 180 . 160 ‘ 120 ; 390 ' 180 ; 90 . 150 ‘ 150 ; 180 ‘ 120 ; 150 ; 105 i i (s} dostosowat do konkretnych miejsc w termomodermizowanym budynku.
I !
F— 1 e 7 —— 1 e 7 T — e 7 Fe———————— t e ————— + - e 7 T ————— ——— - — ——————— 3 - e 3 . Fe————— 5 p— . . — Fe——————— i ——————— - . ————————— 5 e —————— 3 . _I=l il '—L 1 LEGENDA:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = —————— ———— — —_— — = —— _':777777:'_I = —— — ——————— a—— ——————— e - - - ~
! ! al '\r ISTNIEJACE PRZEGRODY BUDOWL. (SCIANY, STROPY, DACH)
i oY

PLYTA STYROPIANOWA gr. 15 cm, 9cm
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| OZNACZENIE PRZEGRODY BUDOWLANE!

:| 1 U OK STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY
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5 DYLATACJA Sob
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT REMONT ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
h NA DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC

;
g
-
-

i It ' B N 1 ) 1 : S22 J. E. 247501_1 SOSNOWIEC
946 H 493 303 39 303 g 119 , 150 144 150,77 3 303 454, UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC

1744 ' INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "SRODULA"

UL. PRUSA 1
41-219 SOSNOWIEC

400
400

LOKALIZACJIA UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC
DZ. NR 785, OBREB 0010 SOSNOWIEC
J. E. 247501_1 SOSNOWIEC

o
I J] I I

499 303 9399 303 9 125 . 180 , 90 . 150, 9% § 303 9 125 , 18 , %0 , 150, 95 § 303 93925398 303 9 9 , 150 %, 180 L 180 90 , 150 , 125 g 303 9399 303 9 54, BRANZA ARCHITEKTONICZNA
\ 2689 25 . FAZA PROJEKT BUDOWLANY
S22 RYSUNEK RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

SEGMENT B, A32, A31

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch.
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