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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl:  MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
ADRES INWESTYCJI: 41-200 SOSNOWIEC, J. KOSSAKA 12-28
NAZWA INWESTORA:  S.M. SRODULA

ADRES INWESTORA: 41-200 SOSNOWIEC, UL. PRUSA 1

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Modernizacja i regulacja instalacji c.o.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. J. Kossaka 12+28 jest blokiem
wybudowanym w 1980 w technologii wielkoptytowej ,W-70". Budynek sktada sie z 9 segmentéw oddzielonych
od siebie dylatacjami. Budynek jest w cato$ci podpiwniczony. W piwnicach znajduje sie

9 weztéw cieplnych zasilajacych segmenty, czynnikiem grzewczym o parametrach t, / t,: 90 /65 °C.

Ponadto w piwnicach zlokalizowane sg ogrzewane pomieszczenia gospodarcze, typu: pralnia, suszarnia.
Centralne ogrzewanie w budynku jest instalacja: pompowa, dwururowg z rozdziatem dolnym.

Elementami grzejnymi w budynku sa: grzejniki zeliwne cztonowe oraz grzejniki stalowe z rur ozebrowanych;
Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona jest w zawory termostatyczne, a pod pionami znajdujg sie

zawory skosne odcinajace.

Przedmiotem opracowania jest projekt regulacji instalacji c.0. w przedmiotowym budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym  zgodnie z  wytycznymi  usprawnien  zawartymi w  audycie  energetycznym.

Usprawnienie dotyczace instalacji centralnego ogrzewania, przewiduje:

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. — pkt. 7 / str. 25

W zakresie modernizacji systemu grzewczego nalezy zastosowac regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosowac

instalacje (poprzez regulacje hydrauliczng) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto po termomodernizacji.

W zwigzku z termomodernizacjg budynku, zmniejszone straty ciepta pomieszczen, wymagajq korekty regulacii

instalacji centralnego ogrzewania.

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego, zaprojektowano podpionowe zawory do regulacji dynamiczne;

oraz reczne zawory regulacyjne na rozdzielaczach instalaciji c.o..
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Modernizacja i regulacja instalacji c.o.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja i regulacja instalaciji c.o.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.1| 0307-01
8300 m 8 300,000
RAZEM 8 300,000
2| KNR 2-15 | Spuszczenie wody z instalacji - 1 wezet urza
d.1| 0404-01 dz.
analogia
9 urza 9,000
dz.
RAZEM 9,000
3| KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1| 0512-03
analogia
110+8+2+ 18 +69 szt. 207,000
RAZEM 207,000,
4] KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1| 0512-04
analogia
9+1+43+6+4 szt. 63,000
RAZEM 63,000
5| KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1| 0512-05
analogia
10+2+7+7 szt. 26,000
RAZEM 26,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
6| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - szt.
d.2[ 0127-01 Regulator réznicy cisnienia DN 15 (dp=5-25 kPa) - wg.
analogia | charakterystyki z czesci opisowej.
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
7| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - szt.
d.2[ 0127-01 Regulator réznicy ci$nienia DN 20 (dp=5-25 kPa) - wg.
analogia | charakterystyki z czesci opisowej.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - szt.
d.2[ 0127-01 Regulator roznicy cisnienia DN 20 (dp=20-60 kPa) - wg.
analogia | charakterystyki z czesci opisowej.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm - szt.
d.2[ 0127-02 Regulator réznicy ci$nienia DN 25 (dp=5-25 kPa) - wg.
analogia | charakterystyki z cze$ci opisowe;.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
10| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm - szt.
d.2| 0127-02 Regulator roznicy cisnienia DN 25 (dp=20-60 kPa) - wg.
analogia | charakterystyki z czesci opisowej.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - Zawor | szt.
d.2| 0127-01 odcinajgcy DN 15 do wspotpracy z regulatorem réznicy
analogia | ci$nienia - wg. charakterystyki z czesci opisowe;.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - Zawor | szt.
d.2[ 0127-01 odcinajgcy DN 20 do wspoétpracy z regulatorem réznicy
analogia | ciSnienia - wg. charakterystyki z czesci opisowe;.
69 szt. 69,000
RAZEM 69,000
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Modernizacja i regulacja instalacji c.o.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 25-32 mm - Zawor | szt.
d.2| 0127-02 | odcinajgcy DN 25 do wspétpracy z regulatorem roznicy
analogia | cisnienia - wg. charakterystyki z czgsci opisowej.
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
14| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm - Reczny| szt.
d.2| 0127-02 | zawdr rownowazacy DN 32 z plynng nastawg wstepng -
analogia | wg. charakterystyki z czesci opisowe;.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $ér. 40-50 mm - Reczny| szt.
d.2[ 0127-03 | zawor rbwnowazacy DN 40 z ptynng nastawg wstepng -
analogia | wg. charakterystyki z czesci opisowe;.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16/ KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $ér. 40-50 mm - Reczny| szt.
d.2[ 0127-03 | zawér rbwnowazacy DN 50 z ptynng nastawag wstepna -
analogia | wg. charakterystyki z czesci opisowe;.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm - Zawor | szt.
d.2| 0127-02 | kulowy DN 32
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm - Zawor | szt.
d.2| 0127-03 | kulowy DN 40
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19| KNR 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm - Zawor | szt.
d.2| 0127-03 | kulowy DN 50
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20| KNNR 4 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i urza
d.2| 0406-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych dz.
130+ 130+ 18+ 18 urza 296,000
dz.
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob prob
a
1 prob 1,000
a
ilos¢ urzadzen RAZEM 296,000
ilos¢ prob RAZEM 1,000
21| KNNR 4 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.2| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
296 + 1038 urz. 1334
RAZEM 1334
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